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D’oi vient /'za. /oafaé/e .

Si Ueau est un bien naturel, elle n’est pas
forcément potable a la source. On distingue
les eaux souterraines, de bonne qualité, et les
eaux de surface chargées selon leurs origines
de matieres organiques naturelles, acides, peu
minéralisées.

Les eaux souterraines constituent la princi-
pale source d’eau potable. Leurs carac-
téristiques nécessitent des opérations de
traitement pour prévenir le développement
de micro-organismes durant le transfert
jusqu’a l'usager.

Les principaux traite-
ments sont la déferrisation
(élimination du fer dissout
dans l’eau grace a l’air qui
permet I’oxydation du fer)
et la chloration (élimina-
tion des bactéries grace au
chlore gazeux) et

Unité de traitement
d’eau d’Arleux
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Le forage

En général, I'eau est extraite d'un forage a I'aide d'une pompe. Le forage est un trou circulaire
de faible diametre (<1 m) et de grande profondeur, creusé dans le sol et le sous-sol et équipé
de tubes (métal, plastique) pleins ou perforés (crépine).
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* L'argile est une roche moyennement perméable.

Elle joue un réle de filtre car I'eau y migre tres lentement.

99 % de [’eau captée par Noréade provient
de la nappe souterraine. Dans le bassin
Artois-Picardie, celle-ci est abondante mais
inégalement répartie. La majeure partie de
[’eau souterraine provient des nappes de la
craie et des calcaires carboniferes.




